LEVAGE — ARRIMAGE - POULIES
CORDES - TRAVAUX EN HAUTEUR
SIGNALISATION — EPI - HARNAIS

Solid Fatigue-Step Nitrile
Dalles imbriquées en nitrile résistantes
aux chocs

&)%) [&][3|[@

e00e0) (e0eee] (s00e0

=
@7

« Les dalles emboitables qui forment un tapis anti-fatigue trés
confortable.

« Facile a installer grace aux connexions par pression.
« Produit résistant a des températures allant jusqu’a 160 °C.
« Chague dalle s'installe et se remplace facilement.

« Entiérement testé contre les risques de chute (voir fiche technique
pour plus de détails).

« Fabriqué de caoutchouc 100% nitrile pour assurer une excellente
résistance aux produits huileux et chimiques et aux graisses.

« Ingnifugue - testée selon la norme BS EN 13501 (voir fiche technique
pour plus de détails).

« En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.

les pieéces Spécifications techniques
Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg) Matériau Version caoutchouc nitrile — 100 % NER
STOo10001B1 09mx09m Noir 10.5 Résistance aux La version en caoutchouc nitrile offre une
produits excellente résistance aux produits chimiques et
chimiques huileux.
Applications
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