Corderie

TAPIS ANTIFATIGUE POSTE DE TRAVAIL GRANDE SURFACE
ET SOUMIS AUX PRODUITS HUILEUX

travail de grande taille ou exposes aux

"y rite hiaile ¢
produits huileux
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« Isole trées confortablement les sols durs et froids.
« Les perforations retiennent les liquides renversés et les copeaux.

« Fabriqué a partir d'un mélange de caoutchouc offrant une résistance
supérieure a la moyenne aux produits huileux et chimiques.

« Disponible en tapis standard, a bords biseautés, ou sous forme de
modules emboitables pour des surfaces plus importantes.

» Motif circulaire en relief pour une adhérence optimale des
chaussures.

Spécifications techniques

Matériau Melange caoutchouc naturel / 25 % de NBR
Contenu en

matériaux 62.07%

recyclés %

Contenu en
matiére 30
naturelle %

Structure & motif circulaire pour une adhérence

Finition de 2 s i
SIS renforcée et & perforations pour assurer
I'ecoulement des liguides
Max.
Température de +70°C Hauteur du
fonctionnement produit 12 mm
Résistance aux Min. -20°
produits Reésistance limitée aux produits chimigues Température de
chimigues fonctionnement

Environnement . : . Mettoyer au jet d'eau pour un entretien regulier. En
Sl Convient aux environnements humides et secs i : 2
indiqué Nettoyage cas de saleté excessive, frotter avec un détergent

doux et rincer.

Résistance aux

Modérée e
uv Pays d'origine IN
Ap?lilions Industrie -généra{l{-}1 zones de machines-outils ol les Résie‘i.t:ance ala ASTM D412, 3 (+1) Nm/mm?
typiques copeaux sont frequents. traction
Pose Tapis emboitables en pose libre Elongation ASTM D412, 200% (+/-50%)

Mettoyer au jet d'eau pour un entretien régulier. En  Température
Nettoyage cas de saleté excessive, frotter avec un détergent  d'application
doux et rincer.

18°C a655°"C
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