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« Propriétés antifatigue exceptionnelles - un véritable investissement
pour le lieu de travail.

« Construction a deux couches pour un confort et une durabilité
maximum.

« Surface durable et structurée pour une excellente résistance a I'usure
et a |'abrasion.

« Effet Isolant du tapis sur les sols froid en hiver.

« La couche inférieure a faible densité assure un amortissement
extrémement efficace sous les pieds.

« |déal pour les lieux d'utilisation exigeants, notamment ceux ot I'on
doit réguliérement circuler.

« Bords biseautés pour réduire les risques de trébuchement.
« Une gamme de couleurs est disponible.

« Testé au feu selon la norme BS EN 13501-1.

Specifications techniques

Matériau PVC a cellules ouvertes (mousse)

Finition de

G |
e ranuleux
Haute,.lr du 12,5 mm
produit
Longueur du

18.3
rouleau =
Min. Température
de 0°C
fonctionnement
Max. Température
de +60°C

fonctionnement

Environnement . ) ——
Convient aux environnements intérieurs secs

indiqué
Appliontions Chaines de prod IJGtID’l‘Ir chnes d asse?mb!age,
z postes d'emballage, etablis, comptoirs de
typiques 4
magasins
Pose Pose libre
Nettoyage Mettoyer la surface a la brosse/serpillére

Résistance au feu

i BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
testée selon

Vert Bleu

Pays d'origine CN

Garantie FR 2 ans en cas d'utilisation en environnement sec
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